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uUnser Engagement

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Service-Charta wurde ausgearbeitet, um Ihnen eine moglichst klare
Ubersicht dariiber zu geben, wie wir arbeiten, um unserer Verantwortung
nach bestem Gewissen nachzukommen. Mit diesem Dokument sollen
lhnen alle niitzlichen Informationen erteilt werden, damit Sie den Tunnel
bequem und vor allem in vollkommener Sicherheit befahren konnen.
Seit 2002 ist die hinationale Einrichtung TMB-GEIE fiir den Betrieb
und die Instandhaltung des Mont-Blanc-Tunnels im Auftrag der beiden
nationalen Konzessionsgesellschaften, der italienischen SITMB und der
franzdsischen ATMB, zustandig.

TMB-GEIE hat samtliche materiellen Strukturen, Anlagen und
Ausriistungen von diesen beiden Gesellschaften tUbernommen. Die
einheitliche Tunnelbetreibung ist ein von den beiden Konzessionaren
beschlossener und befolgter Grundsatz. Daher gilt diese Service-Charta
fiir den gesamten Tunnel.

Die Mitarbeiter von TMB-GEIE stehen auf den beiden Platzen vor
der Tunneleinfahrt auf der italienischen und franzosischen Seite zur
Verfligung, um allen lhren Anforderungen nach Unterstiitzung und
Information nachzukommen.

Das mafgebliche Prinzip der Sicherheit ist jedoch ohne die aktive
Mitwirkung der Tunnelbenutzer nicht umsetzbar, deren richtiges
Verhalten unter Beachtung der Verkehrsregeln erforderlich ist. Dieses
Dokument mit der Beschreibung der Serviceorganisation und der
Funktionsweise der verschiedenen, im Tunnel vorhandenen Anlagen
ist daher ein wichtiges Informationsmittel, das zur bewussten Nutzung
dieser fiir die internationale Verbindung so wichtigen Infrastruktur
beitragen soll.

Wir bitten Sie daher, den Inhalt dieser Charta aufmerksam zu lesen, und
wiinschen Ihnen gute Fahrt!

Der Generaldirektor
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mPrésentation des Mont-

Blanc-Tunnels

Wer wir sind

DER MONT-BLANC-TUNNEL:

DER INTERNATIONALE VERBINDUNGSWEG

Der 1965 eroffnete Mont-Blanc-Tunnel ist ein internationaler
Verkehrsweg zur Verbindung zwischen Frankreich und ltalien, der fiir
den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch in ganz Europa
von entscheidender Bedeutung ist. Auferdem spielt der Tunnel fir die
Forderung des Tourismus und fiir die Verbindung zwischen den Talern
von Courmayeur und Chamonix eine mafgebliche Rolle.

2023 wurde im Mont-Blanc-Tunnel ein Verkehrsaufkommen von
insgesamt 1.677.045 Fahrzeugen verzeichnet (1.731.833 im Jahr 2022).
Zum Tunnel gehoren auBer den beiden Parkplatzen und den
Endbereichen der Zufahrtsstraen auch die beiden Schwerverkehr-
Regelbereiche im italienischen Aosta und im franzésischen Passy-Le
Fayet. Diese Regelungsbereiche werden ab dem 1. Februar 2023 direkt
von den Tunnelkonzessionsgesellschaften (SITMB und ATMB) verwaltet.

g:eknéve DER
i MONT-BLANC-TUNNEL
Q Milano
224 km
Lyon - a8
Torino

151 km
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TECHNISCHE DATEN

Tunneler6ffnung fiir den Verkehr: 19. Juli 1965
Lange: . 11,6 km
Tunnelbreite: .. .. 86m
Fahrbahnbreite: - .. . 7m
Zahl der Schutzrdume: ... .. 37 dichte Schutzraume,

mit einem Rettungstunnel verbunden
Hohe Ui.d.M. an der Einfahrt: . 1.274 m (Frankreich) e 1.381 m (Italien)
Max. Héhe d.dM.: 1.395,5 m (in Tunnelmitte)

Felsdicke vertikal: ... ... tiber 2 km auf mehr als
der halben Tunnelldnge

Durchfahrtsdauer: ... ... 12 Minuten bei 60 km/h
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Unsere Geschichte

Im Jahr 1953 unterzeichnen die bevollmachtigten Minister der talienischen
und der Franzsischen Republik in Paris das "Ubereinkommen zwischen Italien
und Frankreich tiber den Bau und die Verwaltung eines Stralentunnels durch
den Mont Blanc". Dieses Ubereinkommen wird 1954 in Italien und 1957 in
Frankreich ratifiziert und vollstreckbar. Nach Art. 8 dieses Ubereinkommens
wird eine Regierungs-Kontrollkommission (CIG) ins Leben gerufen, die die Aus-
fiihrung des Bauwerks, seine Instandhaltung und Erhaltung tiberwachen soll.
1957 werden zwei Gesellschaften fiir den Bau und die Betreibung der Infra-
struktur gegriindet: in Frankreich die “Société du Tunnel du Mont Blanc”, kurz
STMB (1996 umbenannt auf ATMB, “Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc”),
und in Italien die “Societa Italiana per Azioni per il Mont-Blanc-Tunnel", kurz
SITMB.

Am 19. Juli 1965 wird der Tunnel offiziell erdffnet und flir den Verkehr frei-
gegeben.

1999 wird der Tunnel aufgrund des schweren Unfalls vom 24. Mérz fiir den
Verkehr geschlossen. In den drei darauf folgenden Jahren nehmen die Tunnel-
konzessiondre bedeutende Wiederaufbau- und Modernisierungsarbeiten vor,
wobei Losungen zum Einsatz kommen, die weltweit als Bezugsmodell gelten
und in die 2004 veroffentlichte europdische Richtlinie tiber die ,Mindestanfor-
derungen fir die Sicherheit von Tunneln im transeuropdischen Stralennetz"
einflieben. 2002 wird der Tunnel wieder fiir den Verkehr freigegeben.

Auf Beschluss beider Regierungen wird GEIE-TMB, eine Einrichtung des Ge-
meinschaftsrechts, die von den beiden nationalen Konzessionsgesellschaften
des Tunnels, der italienischen SITMB und der franzdsischen ATMB, mit glei-
chen Rechten gegriindet wird - mit der Tunnelbetreibung beauftragt.

2006 wird auf Beschluss der italienischen und der franzsischen Regierung in
Lucca ein neues ‘Ubereinkommen zwischen der Regierung der Franzésischen
Republik und der Regierung der Italienischen Republik bezuglich des Mont-
Blanc-Strallentunnels” unterzeichnet, das jenes vom Jahr 1953 ersetzt und
erneuert; der Ablauf der Konzessionen wird fiir das Jahr 2050 festgesetzt.
Am 1. Oktober 2008 wird das neue internationale Ubereinkommen zwischen
Italien und Frankreich vom italienischen Parlament mit Gesetz Nr. 166 vom
27.September 2007 und vom franzosischen Parlament mit Gesetz Nr. 2008-
575 vom 19. Juni 2008 ibernommen und hat somit volle Wirksamkeit.

Am 1. Marz 2022 tritt eine neue Satzung in Kraft; der Name der Europaischen
Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) des Mont-Blanc-Tunnels wird
in , Traforo del Monte Bianco - GEIE (TMB-GEIE)" gedndert. Um die Sicherheit
der Kunden zu verbessern und die binationale Koordinierung zu verstarken,
sieht die neue Satzung eine Neuausrichtung der Rolle der Konzessiondre (in
Bezug auf Investitionen, Mauterhebung, Verwaltung der Regelungsbereiche)
vor, indem die Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherheit und Instand-
haltung der Infrastruktur an TMB-GEIE (ibertragen werden. Die Anwendung
der neuen Satzung ist zum Teil an die Anderung des derzeit zwischen den
beiden Staaten bestehenden Ubereinkommens von Lucca gebunden.
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Ein integriertes Europdisches Management

Die Europdische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) des

Mont-Blanc-Tunnels (GEIE-TMB) ist eine auf dem Gemeinschaftsrecht

basierende Organisationsform und wurde parallel zur Umsetzung des

2002 beendeten Tunnelwiederaufbau- und -modernisierungsprogramms

gegriindet. Es handelt sich um eine italienisch-franzdsische Organisa-

tion gemeinschaftlichen Rechts, deren Satzung von ATMB und SITMB

am 18. Mai 2000 bei der zustandigen Behorde des Aostatals hinterlegt

wurde. Ihr Rechtssitz befindet sich in Courmayeur.

TMB-GEIE tibernimmt im Auftrag seiner gleich beteiligten Mitglieder, und

zwar SITMB (Konzessionar des Tunnels fiir die italienische Seite) und

ATMB (Konzessionar des Tunnels fiir die franzosische Seite), folgende

Aufgaben:

® \erkehrsregelung und -sicherheit;

® Betrieb und Instandhaltung des Tunnels;

® \ergabe der auBerordentlichen Instandhaltungs- und Modernisie-
rungsarbeiten;

® (Jberwachung des (an eine Fremdfirma vergebenen) Sofortbereit-
schafts-Loschdienstes;

® Erhebung der Mautgebuhren;

® Kunden- und Medieninformationen;

® Betreuung der eigenen Mitarbeiter bzw. des von den Konzessionaren
gestellten Personals;

® Management.

GOUVERNEMENT FRANGAIS GOVERNO ITALIANO

Convention between the Government of the
Italian Republic and the Government of the French
Republic about the Mont Blanc road Tunnel

CIG

Intergovernmental Control Commission

L COMSEC

Satefy Committee

Contrat concession (1959)

Affidamento concessione (1958)

I _
ATMB SITMB
Autoroutes et Societa ltaliana per Azioni

Tunnel du Mont Blanc per il Traforo del Monte Bianco
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Unsere Werte

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Werte beschrieben, die
fiir TMB-GEIE beim Betrieb des Mont-Blanc-Tunnels mafRigebend sind.

SICHERHEIT

Die Sicherheit ist des Personals und der Benutzer ist oberstes Ziel und
hat Vorrang bei allen Aktivitaten des einheitlichen Tunnelmanagements.
Die Sicherheit steht stets im Mittelpunkt aller Anstrengungen des
TMB-GEIE und der Konzessionsnehmer. Daher werden alle Mittel und
Verfahren fiir den Tunnelbetrieb standig iiberwacht und angepasst.

GLEICHHEIT

Bei seiner Tatigkeit befolgt TMB-GEIE den Grundsatz der gleichen
Rechte der Kunden ohne Unterschied der Herkunft, des Geschlechts, der
Rasse, der Sprache, der Religion und der politischen Meinung. AuBerdem
ibernimmt TMB-GEIE die Verpflichtung, die gleiche Behandlung
der verschiedenen Kundenkategorien bei gleichen Bedingungen der
erbrachten Leistung zu garantieren und besonderen Kundenkategorien
nach Zustimmung der zustdndigen Regierungskontrollkommission
Abonnements oder andere Erleichterungen zu gewdhren, die die
Erhebung der Mautgebiihren vereinfachen.

OBJEKTIVITAT
TMB-GEIE verpflichtet sich, die ihm von den Konzessiondren
iibertragenen Aufgaben objektiv, gerecht und unparteilich auszufiihren.

KONTINUITAT

TMB-GEIE verpflichtet sich, die Funktionstiichtigkeit der verwalteten
Infrastruktur durch rechtzeitige Wartungs- und Reparaturmainahmen
zu erhalten. Davon ausgenommen sind Falle der Unterbrechung oder
des unregelmaBigen Betriebs aus Griinden hoherer Gewalt, die nicht
beim Betreiber liegen. Zeitweise Unterbrechungen des Dienstes konnen
wegen auflerordentlicher Instandhaltung oder bei Sicherheitsiibungen
verordnet werden. TMB-GEIE stellt Ressourcen und Technologien zur
Verfligung, um dem Publikum die wichtigsten Verkehrsinformationen
bekannt zu geben.
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TEILNAHME

Das Recht des Kunden auf Inanspruchnahme qualitativ einwandfreier
Dienste wird von TMB-GEIE anerkannt. Dazu wird die Verbreitung der
Kundeninformation auch Uber Dritte gefordert.

EFFIZIENZ UND WIRKSAMKEIT

TMB-GEIE fiihrt die von den Konzessionaren in Auftrag gegebenen
Tatigkeiten effizient, das heit sorgfaltig und wirksam, aus und orientiert
sich dabei nach der jeweils grofiten Nutzbarkeit flir die Kunden. TMB-
GEIE verpflichtet sich, Effizienz und Wirksamkeit der angebotenen
Leistungen standig zu verbessern.

HOFLICHKEIT UND TRANSPARENZ

TMB-GEIE verpflichtet sich, seine Mitarbeiter anzuweisen, sich dem
Publikum gegenuber hoflich zu verhalten sowie Informationen Uber
die geleisteten Tatigkeiten zur Verfiigung zu stellen und zuganglich zu
machen.

DATENSCHUTZ

TMB-GEIE verpflichtet sich, die Kunden vertraulich zu behandeln. Jeder
Kunde hat das Recht, tiber die Behandlung seiner personenbezogenen
Daten in einfacher, verstandlicher Weise informiert zu werden und seine
freie, differenzierte und widerrufliche Zustimmung hinsichtlich der
verschiedenen Mdglichkeiten der Datenverwendung auch durch dritte
Befugte zu erteilen.
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Die Organisation

Die Tatigkeit von TMB-GEIE wird von einem Ausschuss der Konzessionare
Uberwacht; dieser setzt sich aus acht Mitgliedern einschlieRlich
des Vorsitzenden zusammen, die zu gleichen Teilen von den beiden
Konzessionsgesellschaften ATMB und SITMB ernannt werden. Der
Vorsitzende wird abwechselnd alle 12 Monate vom franzdsischen oder
italienischen Konzessionar ernannt. Aulerdem werden (stdndige oder
zeitweilige) Unterausschiisse gebildet, die jeweils einen bestimmten
Aufgabenbereich haben.

Unter der Leitung der Direktion sind bei TMB-GEIE 214 Mitarbeiter tatig,
die von den beiden Konzessionsgesellschaften zur Verfligung gestellt
werden. Der Bereitschaftsdienst zur Brandbekampfung wird von einem
externen Unternehmen Ubernommen, das dafir eigenes Personal
bereitstellt (70 Mitarbeiter). Bei TMB-GEIE arbeiten 24 Personen in der
Verwaltungs- und Finanzabteilung, 13 Personen an leitenden Stellen und
177 Personen in anderen Bereichen wie folgt:

TECHNIK UND INFORMATIK (55 Personen)

Zustandig fiir Technik, Informatik und Telekommunikation zur Siche-
rung des standigen Tunnelbetriebs sowie fiir die Planung, Ausfiihrung
und Uberwachung der ordentlichen und aulerordentlichen Instandhal-
tungsarbeiten.

SICHERHEIT UND VERKEHR (82 Personen)

Stellt die fir die Sicherheit bei normalen Bedingungen und bei Unfallen
notwendigen Mitarbeiter und Mittel. Sie (iberwachen die Einhaltung
der Verkehrsregelung auf den Parkpldtzen und im Tunnel, wozu sie
Spezialfahrzeuge verwenden, die fiir Erste-Hilfe-Einsdtze ausgeriistet
sind, und stellen den Begleitdienst fiir Kiihltanks und Sondertransporte.
Die beiden Leit- und Kontrollstellen (PCC) sind sténdig durch Mitarbeiter
besetzt, die flir Sicherheit und Verkehr zustandig sind (sog. OST
(operatori sicurezza e traffico), die die Funktionsparameter und den
Verkehr im Tunnel Giberwachen und die Rettungsmanahmen aktivieren.
In den Regelungsbereichen von Aosta und Passy (die ab dem 1.
Februar 2023 direkt von den beiden Tunnelkonzessionsgesellschaften
SITMB und ATMB verwaltet werden) sind die AST (Sicherheits- und
Verkehrsassistenten) auch fiir die Freigabe der schweren Verkehrsmittel
fur die Tunnelbefahrung.

KUNDEN UND MAUT (58 Personen)

Diese Abteilung ist fiir die Kommunikation mit den Kunden, fir die
Erhebung der Mautgebiihren und bei Unféllen fiir die Aufnahme der
offentlichen Hilfsmittel und fiir die Personenevakuierung aus dem
Unfallbereich zustandig.
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Die Sicherheit

DIE SICHERHEITSMASSNAHMEN

TMB-GEIE bemiiht sich um die standige Verbesserung der
Sicherheitsstandards durch MaRnahmen, die darauf abzielen, zum einen
die Wahrscheinlichkeit von Unféllen und zum anderen die Unfallfolgen
fur Personen und Fahrzeuge zu verringern.

DIE VERKEHRSREGELUNG

Die aus Reprdsentanten der italienischen und der franzdsischen
Regierung  bestehende  Regierungs-Kontrollkommission,  kurz
CIG, bestimmt die Regeln fiir die Tunnelsicherheit. Die CIG, die
den Wiederaufbau- und Modernisierungsplan fiir die Dauer 1999-
2002 genehmigt hatte, stiitzt sich auf den Sicherheitsausschuss,
dessen Experten bei jeder mit der Tunnelsicherheit und -betreibung
zusammenhangenden Frage konsultiert werden.

Das wichtigste Mittel zur Garantie der Sicherheit der Tunnelbenutzer
ist die Verkehrsregelung, mit deren Ausarbeitung bei der italienisch-
franzdsischen Tagung vom 29. Januar 2001 begonnen wurde und deren
endgiltige Fassung im Januar 2002 von CIG verabschiedet wurde. Es
werden hier die Verkehrsregeln festgelegt, insbesondere:

®das Verbot der Zufahrt zum Tunnel fiir bestimmte
Fahrzeugkategorien: Lastfahrzeuge der Euroklassen 0, 1
und 2 mit mehr als 3,5 t Gewicht; Fahrzeuge der Euroklasse

3 flir den Giitertransport (Verbot in Kraft seit 2019) und der

Euroklasse 4 (Verbot in Kraft seit dem 1. Juli 2020); Fahrzeuge

fiir den Transport von Gefahrgiitern. (GemaR Absatz 1.9.5.2

des FEuropdischen Ubereinkommens (iber die internationale

Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strale (ADR) des Jahres

2009 gilt der Mont-Blanc-Tunnel als Tunnel der Kategorie ,E").

Zusatzlich zu diesen Bestimmungen untersagen die italienischen




Service-Prdsentation

und franzosischen Prafekturen den Verkehr von Fahrzeugen, die
Giiter mit den Kennzeichnungen ONU 2919, 3077, 3082, 3291,
3331, 3359 und 3373 befdrdern, auf den ZufahrtstraBen zum
Tunnel,

B —

Broorweoeae @ ZUfahrtsgenehmigung fiir einige Fahrzeugkategorien (Sonder-
fahrzeuge und andere Fahrzeuge, die den Begleitdienst erfor-
dern, wie Kiihlfahrzeuge);

®\/on den Benutzern zu befolgende Verkehrsordnung. Dazu muss
bei der Tunneldurchfahrt das Radio stdndig auf Mittelwelle

eingeschaltet sein; das Uberholverbot ist unbedingt einzuhalten
(der Mont Blanc-Tunnel ist ein einrchriger Tunnel mit Verkehr
in beide Fahrtrichtungen: Uberholen ist strengstens verboten);
die Geschwindigkeitshegrenzung auf mindestens 50 km/h und
m hochstens 70 km/h beachtet werden, 150 m Sicherheitsabstand
zwischen den Fahrzeugen, 300 m zwischen einem Autobus
und dem vorderen LKW, 1200 m zwischen zwei Autobussen
eingehalten werden. Die Einhaltung des Sicherheitsabstands
zwischen zwei Fahrzeugen ist ganz besonders wichtig. Im
oeio= Tunnel helfen die in regelmaBigen Abstanden von jeweils 150 m
angeordneten blauen Leuchten dem Fahrer, die vorgeschriebene
Distanz einzuhalten. An den Mautstellen wird der Verkehrsfluss
durch elektronische Steuerung der Abfahrt jedes einzelnen
Fahrzeugs geregelt;

®Das Verhalten im Notfall (das jedem Benutzer bei der
Tunneleinfahrt  systematisch  ibergebene Informationsblatt
enthdlt die entsprechenden Hinweise): mindestens 100 m
Distanz vom still stehenden Fahrzeug einhalten, die alle 600 m
angeordneten Halteplatze benutzen; bei Austritt von Rauch aus
dem eigenen Fahrzeug sofort anhalten, den Motor abstellen und
die Warnblinker einschalten; wenn moglich die Feuerlscher
benutzen, die sich in den Pannenbuchten alle 100 m befinden,
den nédchst gelegenen Schutzraum aufsuchen;

® Bedingungen fiir die Verkehrsbeschrankung aus Sicherheits-oder
Betriebsgriinden.
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Die Technologie

DIE LEITTECHNIK (GTC)

Es handelt sich um ein computergesteuertes System zur Unterstiitzung
der Mitarbeiter bei der Steuerung der Tunnelanlagen. Dieses System
iberwacht den Tunnel auf seiner gesamten Lange rund um die Uhr
und verarbeitet die von mehr als 36.000 Kontrollstellen eingehenden
Daten. Es erteilt Informationen iber die Zahl der durchfahrenden
Fahrzeuge und {iber die Betriebsparameter der Anlagen. Mit diesem
System werden Storungen erfasst und Szenarien vorgeschlagen, damit
die geeigneten Verkehrszeichen gesetzt und die Liiftung geregelt
werden kann, damit den Benutzern Informationen (per Radio und mit
Wechselverkehrszeichen) erteilt und die Rettungsdienste verstandigt
werden konnen, damit der Alarm gegeben und mit den externen
Einsatzdiensten kommuniziert werden kann.

DIE LEIT- UND KONTROLLSTELLEN (PCC)

Zwei Leit- und Kontrollstellen (PCC) mit gleicher technischer
Ausstattung befinden sich auf den beiden Platzen an der Nord- und
Slidseite des Tunnels und stehen gleichzeitig im Betrieb. Die so
genannte “aktive” Leitstelle ist von zwei fiir Sicherheit und Verkehr
zustdndigen Mitarbeitern (OST) besetzt, die den Verkehr im Tunnel
und auf den Parkplatzen (iberwachen. Die andere so genannte
“Verkehrsstelle” (die jedoch jederzeit die “aktive” Stelle ersetzen kann)
tiberwacht die Verkehrsbedingungen auf den Zufahrtsstrallen. Die an
der ,Verkehrsstelle" im Einsatz stehenden Mitarbeiter haben auBerdem
die Aufgabe, mit den Benutzern in Verbindung zu treten, die die
Sicherheitsraume aufgesucht haben.

=

DIE BEREICHE FUR DIE REGELUNG DES SCHWERVERKEHRS

Die Schwerlastkraftwagen miissen sich vor der Zufahrt zum Tunnel je
nach ihrer Herkunft in den so genannten Regel- und Kontrollbereichen
in Passy-Le Fayet (Frankreich) oder Aosta (Italien) akkreditieren lassen.
Nach der Uberpriifung der Fahrzeugabmessungen und der européischen
Schadstoffklasse wird eine gegengezeichnete Bescheinigung tber die
Erflllung der Anforderungen fiir die Durchfahrt des Tunnels ausgestellt.
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Die Zufahrt zum Tunnel bleibt in folgenden Féllen verwehrt: fiir Fahrzeuge
der Euroklassen 0, T und 2, die fiir die Beforderung von Giitern mit mehr
als 3,5 Tonnen PTT vorgesehen sind; fiir Fahrzeuge mit Euroklasse 3, die
fur die Beforderung von Giitern mit mehr als 3,5 Tonnen PTT vorgesehen
sind; und ab dem 1. Juli 2020 fiir Fahrzeuge mit Euroklasse 4, die fur
die Beforderung von Giitern mit mehr als 3,5 Tonnen PTT vorgesehen
sind (beziehungsweise Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1. Oktober
2009). Fiir die Priifung der Art der transportierten Ladung ist in Italien
die StraBenpolizei und in Frankreich der Zolldienst zustandig.

DAS THERMOGRAFISCHE PORTAL

An den Platzen vor der Tunneleinfahrt kann zustandige Personal bei
Durchfahrt der Schwerlastkraftwagen unter dem thermografischen
Portal feststellen, ob die mechanischen Bauteile des LKW oder des
Autobusses Uberhitzt sind. Meldet das System einen Fehler, wird das
Fahrzeug angehalten, um die notwendigen Kontrollen vorzunehmen,
bevor es fur die Tunneldurchfahrt freigegeben wird.

BELEUCHTUNG, WANDAUSKLEIDUNG, VERSORGUNG

Die Beleuchtungsanlage des Tunnels besteht aus 4.640 Leuchten, die

alle 5 m angeordnet sind. Durch die mit hellen, abwaschbaren Platten

ausgekleideten Seitenwande verbessern sich die Sichtverhaltnisse im

Tunnel und der Komfort der Benutzer. Zwei elektrische Leitungen zu 20
hen Einrichtungen.

ANLAGEN FUR DIE PERSONENSICHERHEITBEI UNFALLEN

Alle 100 m sind abwechselnd auf jeder Seite des Tunnels insgesamt 116
Pannenbuchten angeordnet, die mit jeweils zwei Feuerldschern und ei-
nem Notruftelefon ausgestattet sind.

Ein System mit Brandschutztiiren alle 300 m mit Blinklicht im Notfall
dient fiir den Zutritt zu 37 Schutzraumen, die vom Rest des Tunnels her-
metisch isoliert sind, mit Frischluft versorgt werden, (iber eine Frisch-
wasserreserve verfugen und iber eine Gegensprechanlage mit der
Leit- und Kontrollstelle PCC verbunden sind. Jeder Schutzraum ist mit
den Fluchtwegen verbunden, Uber die die Rettungsdienste die Personen
erreichen und zum Ausgang bringen konnen.

15
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BRANDMELDESYSTEME

Ein thermometrisches Kabel verlduft durch die gesamte Tunnelldnge
und signalisiert der Leit- und Kontrollstelle PCC jede geringste Tempe-
raturerhchung. Das Brandmeldesystem ist mit 20 Opazimetern ausge-
stattet, die die Verschlechterung der Sichtverhaltnisse bei Rauchbildung
erfassen.

FEUERLOSCHANLAGEN

Der Feuerwehr stehen 79 Brandschutznischen zur Verfiigung die alle 150
m an der rechten Wand in Fahrtrichtung Frankreich-Italien angeordnet
und mit je einer Brandschutzklappe nach den in Italien und in Frankreich
giiltigen Bestimmungen ausgestattet sind. Das Feuerldschsystem wird
von den 4 Tunneltanks gespeist.

AUTOMATISCHE STORFALLMELDE- UND
VIDEOUBERWACHUNGSSYSTEME

156 Kameras sind alle 100 m entlang des Tunnels angeordnet und
tbertragen die Aufnahmen in Echtzeit an die Leittechnik GTC zur
automatischen Meldung von Verkehrsstérungen. Den fiir Sicherheit und
Verkehr zustandigen Mitarbeitern der beiden Leit- und Kontrollstellen
PCC stehen 18 Bildschirme zur Verfiigung, an denen sie alle im Tunnel
vorkommenden Ereignisse dauernd tiberwachen. Aufberhalb des Tunnels
werden mit 33 Kameras die Ereignisse in Tunnelndhe tiberwacht.

VERKEHRSFLUSS-MELDE- UND -UBERWACHUNGSSYSTEME
Das Meldesystem im Tunnel informiert die Benutzer in Echtzeit iiber
die Verkehrsbedingungen und iber das bei einer Verkehrsstorung
notwendige Verhalten. Dieses System besteht aus:

- 20 verdnderlichen Anzeigetafeln

- 108 Ampeln

- MW-Rundfunk

2 Sperrschranken an der Tunneleinfahrt verhindern die Zufahrt bei
Unféllen und 36 halbe Sperrschranken alle 600 m im Tunnel dienen zum
Anhalten der Fahrzeuge vor der Unfallstelle.

LUFTUNGSSYSTEME
Einaus 76 Ventilatoren am Tunnelgewdlbe bestehendes System zur Sta-
bilisierung des in Langsrichtung verlaufenden Luftstroms schaltet sich
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bei Feueralarm ein, um die Geschwindigkeit des Luftstroms steuern und
die Rauchabsaugung beschleunigen zu kdnnen. Der Rauchabsaugung
ist durch 166 Klappen mit ferngesteuerter Offnung gewahrleistet, die
alle 100 m angeordnet sind, um die Absaugleistung auf Abschnitte zu
je 600 m zu konzentrieren, Die Rauchabsaugleistung des Mont-Blanc-
Tunnels betrdgt 156 m3/sec auf 600 m.

AUSRUSTUNG DER EINSATZSTELLEN

Jede der drei Einsatzstellen, die sich jeweils auf den beiden Platzen
und in der Tunnelmitte befinden, ist von qualifizierten Fachleuten fiir
die Brandbekdmpfung in abgegrenzten Raumen besetzt und mit Erste-
Hilfe-Mitteln, Videogeraten fur die Verkehrsiiberwachung, mit einem
leichten Fahrzeug und einem speziell fiir Tunneleinsatze ausgeriisteten
Loschwagen ausgestattet.

GESCHWINDIGKEITS UND ABSTANDSKONTROLLSYSTEME

Bei einem Verstol gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung (max 70
km/h) werden Echtzeitinformationen (ber Radar dem binationalen
Polizeidienst gemeldet, der auf beiden Platzen vor dem Tunnel
im Einsatz steht. Blaue Leuchten, die an den Tunnelwanden in
regelmafigen Abstanden von 150 m paarweise angeordnet sind, sollen
die Fahrer bei der Einhaltung des Sicherheitsabstandes unterstiitzen.
Die Nichtbeachtung des Sicherheitsabstandes wird von einem
versuchsweisen System erfasst.

ANLAGEN ZUR EVAKUIERUNG VON PERSONEN

Die Frischluft-Zufiihrungskanale erstrecken sich auf der gesamten
Tunnellange und sind mit den Schutzrdumen verbunden. Wenn bei
einem Unfall die Evakuierung von Personen erforderlich ist, kénnen die
Rettungsmannschaften durch diese Kandle die Personen erreichen und
zum ersten, sicheren, von der Unfallstelle entfernten Ort oder auf einen
der Parkplatze fiihren. In diesen Kanélen kdnnen elektrische angetriebene
Fahrzeuge zum Transport einer Liege oder mehrerer Insassen fahren.
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Der Maut

WAS IST DER MAUT?
Der Maut ist der Betrag, den der Verkehrsteilnehmer fiir die
Tunnelbenutzung zu entrichten hat.

JAHRLICHE ERHOHUNG DER MAUTGEBUHR

Die Mautgebiihren fiir die Befahrung des Mont-Blanc-Tunnels
sind durch ein internationales Abkommen zwischen ltalien und
Frankreich geregelt und werden am 1. Januar jedes Jahres von
der Regierungskontrollkommission revidiert. Die jahrliche Revision
der in Kraft stehenden Gebiihren erfolgt unter Berechnung eines
Aktualisierungssatzes, der den durchschnittlichen Inflationsraten
entspricht, die in beiden Landern im Vorjahr verzeichnet wurden. Dazu
kommen eventuelle von den Regierungen genehmigte Zuschldge. Die
giiltigen Mautgebiihren liegen dieser Service-Charta bei.
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DIE TARIFBESTIMMUNGEN
LEICHTFAHRZEUGE
Die Hin- und Riickfahrkarte gilt fir eine Dauer von 7 Tagen ab dem
Ausstellungsdatum. Der Preis fiir die Riickfahrt ist im Vergleich zur
Einzelfahrt um 75% niedriger. Diese Erleichterung wird vor allem von
jenen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen, die den Tunnel gelegentlich
befahren.
DieKartenfiir 10 oder 20 Fahrten gelten 24 Monate ab Ausstellungsdatum.
Jede Durchfahrt ist um zirka 50% billiger als der Preis fir 5 Hin- und
Riickfahrkarten fiir insgesamt 10 Fahrten und um zirka 65% billiger als
der Preis fiir 10 Hin- und Riickfahrkarten flr insgesamt 20 Fahrten. Diese
Formel wird vor allem von den Anrainern und von Touristen genutzt, die
sich in den Fremdenverkehrsorte in Tunnelndhe haufig aufhalten.
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Das “ChamCourma” genannte Sonderabonnement gilt fiir eine Hin- und
Riickfahrt pro Tag mit Begrenzung auf maximal 50 Fahrten in 30 Tagen
ab der Ausstellung. Dieses Abonnement ist fiir Benutzer, die jeden Tag
hin- und zurlickfahren (meistens berufsbedingt) besonders vorteilhaft.
Bei Kultur- oder Sportveranstaltungen, die fiir die italienische und
die franzdsische Seite interessant sind, konnen die Organisatoren
besondere Transitvereinbarungen treffen.

SCHWERFAHRZEUGE

Grofle Speditionsfirmen und Frachtunternehmensgruppen konnen
Abonnementvertrdge abschlieBen, auf deren Grundlage bei jeder
Durchfahrt 50% der normalen Mautgebihr fiir die Hin- und Riickfahrt
berechnet wird. Sie konnen die pro Monat vorgenommenen Fahrten im
Folgemonat abrechnen und bezahlen und am Jahresende eine weitere
ErmaBigung je nach der Gesamtzahl der Fahrten in Anspruch nehmen.

WIE DER MAUT ZU ENTRICHTEN IST

Neben Bargeld (Euro) kann die Maut mit Karten der wichtigsten
Banknetze (Visa, Mastercard, Maestro, Bancomat, Moneta), mit
SmartPhone und SmartWatch (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay),
mit Tank- oder Servicekarten (DKV, EUROTRAFIC, EUROSHELL, RESSA,
ROUTEX, UTA) oder, fiir LKW, nach Abrechnung der Abonnements
der interoperablen Karten Mont Blanc-Frejus, bezahlt werden. Die
elektronische Mautzahlung ist nicht moglich.
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Die Verkehrsinformationen

MENSCHEN UND TECHNOLOGIE IM DIENST DES KUNDEN

Die Verkehrsinformationen werden direkt von TMB-GEIE gesendet (z.B.
Wechselverkehrszeichen) oder an andere Medien zur Ausstrahlung
weitergeleitet.

DIE INFORMATIONSKANALE

DIE APP "TMB MOBILITY”- NUTZLICH, INTUITIV UND KOSTENLOS
Verkehrsinformationen in Echtzeit und Live-Webcams,
Verkehrsprognosen und geplante Sperrungen, Verkehrsregeln und
Tunnelmaut: alles direkt auf dem Smartphone, kostenlos und mit nur
einem Klick. All dies stellt die TMB-GEIE ihren Benutzern zur Verfiigung,
die zum Mont Blanc-Tunnel fahren.

RADIO FM

Auf der Zufahrt auf italienischer Seite und im Tunnel ist der Empfang
des offentlichen Rundfunksenders RAI ohne Werbung Isoradio MW
103.3 Mhz gesichert, der Verkehrsinformationen in direkter Verbindung
mit CCISS "Viaggiare informati” und mit dem Multimedia-Center der
italienischen Autobahnen sendet.

Auf der Zufahrt auf franzosischer Seite und im Tunnel werden die
Verkehrsnachrichten von Infotrafic MW 107.7 Mhz (ibertragen.

Andere Mittelwellen-Rundfunksender (finf italienische und fiinf
franzosische) konnen im Tunnel empfangen werden.

Auf der Durchfahrt sollen die Fahrer das Radio auf die oben genannten
Frequenzen stellen, Gber die alle 6 Minuten eine Meldung zum Hinweis
auf die wichtigsten Tunnelverkehrsregeln durchgegeben wird. Bei einem
Unfall oder Notfall werden auf denselben Frequenzen Informationen
iber die jeweils zu befolgenden Sicherheitsmaflinahmen durchgegeben.
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WECHSELVERKEHRSZEICHEN (PMV)

Im Tunnel, auf den Zufahrtsstralen und auf den Platzen vor der Einfahrt
befinden sich feste und mobile Wechselverkehrszeichen, die den
Tunnelbenutzern  Verkehrsinformationen  mitteilen. Bei regelmaRigem
Verkehr werden Sicherheitsmeldungen angezeigt.

Im Tunnel sind 20 Wechselverkehrszeichen an der Decke angebracht, die
auf die wichtigsten Verkehrsregeln hinweisen (Geschwindigkeitsbegrenzung
min 50 km/h, max 70 km/h; Distanz 150 m) und bei einem Unfall
Informationen Uiber die notwendigen Verhaltensmafregeln anzeigen. Weitere
Wechselverkehrszeichen (20 pro Fahrtrichtung) befinden sich alle 600 m
an der Wand und sind den Sperrschranken zugeordnet, damit bei deren
Betatigung Informationen zum richtigen Verhalten erteilt werden kdnnen.

IN DEN SCHUTZRAUMEN

Alle 300 m befinden sich insgesamt 37 Schutzraume im Tunnel. Sie sind
mit Lautsprechern ausgestattet, iiber die Meldungen zur Informationen
iber die notwendigen VerhaltensmaRregeln durchgegeben werden.
Jeder Schutzraum verfligt Uber eine Gegensprechanlage, die den
direkten Kontakt mit der Leit- und Kontrollstelle (PCC) ermdglicht, um
Informationen austauschen und den im Schutzraum anwesenden
Personen Anweisungen erteilen zu kdnnen.

AN DEN MAUTSTELLEN

wird systematischeinnfo-Blattmitden wichtigsten Sicherheitshinweisen
und den einzuhaltenden Verkehrsregeln verteilt. Weitere Informationen
konnen vom Personal der Mautstelle eingeholt werden (an der Mautstelle
erfolgen alle Vorgange manuell).

HOMEPAGE: WWW.TUNNELMB.NET

Enthalt Informationen initalienischer, franzosischer, englischer und deutscher
Sprache iiber: Verkehr, Sicherheit, geplante Verkehrsunterbrechungen (wegen
Wartung, Sicherheitstibungen usw.), Gebiihren und Erleichterungen usw.
Uber 4 Webcams, die am Platz vor der jeweiligen Einfahrt angeordnet sind,
konnen die vorhandene Verkehrssituation und die Wetterbedingungen
kontrolliert werden.

TELEFONZENTRALE

Unter der Rufnummer +39 0165 890411 meldet sich ein zustandiger
Mitarbeiter zur Geschaftszeit (Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.30
Uhr). Aulerhalb der Geschaftszeit antwortet ein Mitarbeiter der Leit- und
Kontrollstelle des TMB-GEIE.

ANDERE MEDIEN

Eine Direktverbindung des TMB-GEIE mit dem Fernsehprogramm
‘Buongiorno Regione” von RAITRE Aostatal findet mindestens einmal
pro Woche mit Verkehrsnachrichten und Wettermeldungen fiir beide
Zufahrtsseiten statt.
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INFORMATIONEN WAHREND DER REISE

TMB-GEIE informiert die Tunnelbenutzer wahrend der Fahrt Uber
Rundfunk MW oder Wechselverkehrszeichen, auf denen Informationen
iber Unfalle, Baustellen, Stau, Fahrzeiten und Witterungsverhaltnisse
sichtbar sind.

Nur bei regelmaBiger Verkehrslage werden keine Verkehrsnachrichten,
sondern andere Arten von Meldungen gesendet (Sicherheit,
Fahrempfehlungen usw.). In den letzten Jahren wurden noch mehr
Wechselverkehrszeichen mit besserer Grafik und Beschreibung
installiert, um immer genauere und besser verstandliche Informationen
zu erteilen.

WIE SICH DIE LANGE DES RESTLICHEN FAHRWEGS

IM TUNNEL BESTIMMEN LASST

Nach der europdischen Richtlinie 2004/54/EG vom 29. April 2004 muss
bei Tunnels mit mehr als 3.000 m Lange die noch zuriickzulegende
Tunnelstrecke alle 1000 m angezeigt werden, Im Mont-Blanc-Tunnel wird
die restliche Fahrstrecke alle 1.000 m pro Fahrtrichtung auf spezifischen
Tafeln angezeigt.

Da es sich um Verkehrszeichen handelt, deren Gestaltung nicht von
glltigen Normen geregelt wird, hat GEIE-TMB in Zusammenarbeit
mit INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur
Sécurité) anhand eines Piktogramms, das die restliche Tunnelstrecke
darstellt, einen Benutzerverstandnistest durchgefuhrt.

Alle 100 m ist der Kilometerstand auf Zeichen nach italienischer
Vorschrift angegeben (auf der rechten Wand in Fahrtrichtung Frankreich-
Italien angebracht).

km IX
8 1

AuBerdem zeigt ein griines, horizontales Zeichen bei 1.000 m und 500 m
vor der jeweiligen Ausfahrt die Distanz zur Tunnelausfahrt an.
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Die Notfall-Organisationspléne

Die fir den Mont-Blanc-Tunnel giiltigen Notfall-Organisationsplane
sehen zwei Einsatzstufen vor: den so genannten PIIS (interner Notfall-
und Sicherheitsplan) und den so genannten PSB (binationaler Notfall-
Organisationsplan).

INTERNER NOTFALL- UND SICHERHEITSPLAN

Der interne Notfall- und Sicherheitsplan wurde von GEIE in
Zusammenarbeit mit den Behorden des Aostatals und von Haute Savoie
erstellt und von der Regierungs-Kontrollkommission angenommen. Der
an der “aktiven” Leitstelle tatige Mitarbeiter wendet diesen Plan jedes
Mal dann an, wenn eine schwere Anlagenbetriebsstorung oder ein aus
einem beliebigen Grund im Tunnel still stehendes Fahrzeug erkannt wird.
Das Personal des TMB-GEIE arbeitet mit dem internen Einsatzdienst
fir Rettungsmalnahmen, zur Personenhilfe und zur Evakuierung der
betroffenen Fahrzeuge zusammen. Bei Rauchbildung wird auch die
Feuerwehr verstandigt, die bei der lokalen Feuerwehrkaserne von
Courmayeur oder Chamonix im Einsatz steht.

Die Mitarbeiter des internen Einsatzdienstes sind standig an den 3 Stellen,
und zwar an den beiden Einfahrten und in Tunnelmitte, anwesend. Ab
Dezember 2006 wird dieser Dienst von einer Fremdfirma tibernommen,
die zirka 70 qualifizierte Fachleute stellt, die in der Brandbekdampfung
und in der Ersten Hilfe von verletzten Personen geschult sind. Pro
Schicht stehen 12 Mitarbeiter zur Verfiigung.

BINATIONALER NOTFALL-ORGANISATIONSPLAN

Der binationale Notfall-Organisationsplan kommt dann zur Anwendung,
wenn die Schwere und das Ausmal des Ereignisses den Einsatz der
offentlichen, italienisch-franzosischen  Rettungsdienste erfordern
(Feuerwehr des Aostatals und von Haute Savoie, Zivilschutz, Kranken-,
Polizei-, Zolldienste usw.). In einem solchen Fall geht die Leitung der
MaBnahmen auf den Préfekten von Haute Savoie oder des Aostatals
entsprechend der territorialen  Zustandigkeit fir den jeweiligen
Unfallsort {ber. Der von der Regierungs-Kontrollkommission fiir
wirksam erklarte Notfall-Organisationsplan regelt die Einsatzstufen und
enthalt Bestimmungen fiir die Kommandoiibernahme im Krisenfall. Die
Mitarbeiter des internen Einsatzdienstes und das Personal von GEIE
stehen dem Kommandanten des Rettungsdienstes zur Verfiigung und
iibernehmen vor allem Aufgaben logistischer Art (Unterstiitzung und
Evakuierung unverletzter Personen, Dienst bei der Tunnelzufahrt...).

DIE SICHERHEITSUBUNGEN
Es finden regelmalig Sicherheitsiibungen statt (in der Regel nachts bei
geschlossenem Tunnel), um dem internen Personal und den externen
Mitarbeitern Gelegenheit zu geben, die Interventionsplane anzuwenden
und die Effizienz der Anlagen und der Verfahren gemaR dem Worst-
Case-Szenario (Fahrzeugzusammenstof, Brand, etc.) zu Uberpriifen).
Mindestens eine der fiinf jahrlich abgehaltenen Ubungen betrifft die An-
wendung des Binationalen Sicherheitsplans (PSB).
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Die Raststatte

Auf der italienischen Seite befindet sich am Platz vor der Tunneleinfahrt
eine von SITMB in Konzession vergebene Raststatte mit:

® cinem kleinen Supermarkt

® ciner Cafeteria

Alle fiir das Publikum offene Raume sind fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen zuganglich.
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Schnellladestationen
far Elektrofahrzeuge

Am Nord-und Stidportal befindet sich jeweils eine Schnellladestation fiir
Elektrofahrzeuge, die den Verkehrsteilnehmern zur Verfiigung steht: Die
Ladestation auf der italienischen Seite ist an das italienische offentliche
Stromnetz Duferco und die Ladestation auf der franzdsischen Seite an
das franzosische offentliche Stromnetz Syane angeschlossen.

Die Informationsstellen

Auf der Siidseite, am italienischen Platz vor der Tunneleinfahrt, ist ein
Empfangsbiiro der Abteilung Kunden und Maut zur Geschaftszeit fiir
das Publikum gedffnet. Der Kunde erhlt dort alle Auskiinfte dber die
Transitbedingungen, kann Hinweise und Vorschlage erteilen oder Bean-
standungen hinsichtlich der Aktivitaten des TMB-GEIE vorlegen.

Auf den beiden Parkplatzen an der Nord- und Stidseite konnen die Ver-
kehrsteilnehmer ihr Fahrzeug maximal zwei Stunden lang abstellen.

Platz vor
nneleinfahrt
Norden
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Der Mont-Blanc-Tunnel
und die Umwelt

Der Mont-Blanc-Tunnel ist ein Unternehmen, in dem Personen zusam-
menarbeiten, um Leistungen zu planen, zu erstellen und zu entwickeln,
die auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes unter
Garantie von Sicherheit und Mobilitdt abzielen. Im Rahmen des von
TMB-GEIE schon vor mehreren Jahren begonnenen Prozesses, der zur
Ubernahme einer verstérkten Verpflichtung hinsichtlich Sozialverant-
wortung und nachhaltiger Entwicklung fiihren soll, wurde eine Reihe von
MaRBnahmen ergriffen, und zwar:

DIE STANDIGE UBERWACHUNG DER LUFTQUALITAT

Die alle 600 m in Tunnel angeordneten Sensoren erfassen standig die
Qualitat der im Tunnel vorhandenen Luft. Das Luftstrom-Uberwachungs-
system spricht bei Erreichen bestimmter Grenzwerte automatisch an
und wird dabei von den fiir die Verkehrssicherheit zustandigen Mitar-
beitern iiberwacht.

Aufien und entlang der ZufahrtsstraBen werden tdglich Messungen des
Schadstoffgehalts und der Feinstaubkonzentration (PM10) der Luft
sowie des Larms vorgenommen. Auf franzosischem Gebiet ist ATMO
Auvergne-Rhone-Alpes fir diese Messungen zustandig, auf italieni-
schem Gebiet ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente).
Die erfassten Luftqualitdts-Parameter bestatigen, dass die Messwerte
unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten liegen und jenen
Werten entsprechen, die an denselben Messstellen ab der Wiedereroff-
nung des Tunnels bis heute gemessen wurden.
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WASSERREINIGUNGSANLAGE

Es wurde eine Klaranlage des aus dem Tunnel und von der Waschstation
am Parkplatz auf der italienischen Seite kommenden Abwassers
realisiert. Auf der franzosischen Seite sind Kldrbecken zur Aufnahme
des vom Tunnel stammenden Waschwassers vorhanden.

KUHLANLAGE FUR DIE SUDSEITIGE LUFTUNGSZENTRALE
Es wurde eine Kihlanlage fiir die stdseitige Liiftungszentrale unter
Nutzung des Sickerwassers des Tunnels erstellt.

KLASSIERUNG DER SCHWERFAHRZEUGE

- Seit 2002 (dem Jahr der Wiedererdffnung des Tunnels) bis 2013 und

erneut 2018 wurden Umwelttarife eingefiihrt, die Transportunternehmen
dazu ermutigen sollen, Fahrzeuge neuester Bauart einzusetzen, die mit
den modernsten und effizientesten Vorrichtungen zur Bekdmpfung der
Umweltverschmutzung ausgestattet sind. In der Praxis bedeutet dies,
dass die Mautgebuhren fir weniger umweltfreundliche Fahrzeuge mit
einem Zuschlag belegt wurden. Parallel dazu haben die zustandigen
Behorden schrittweise die fiir den Transit durch den Mont Blanc-Tunnel
zugelassenen Fahrzeuge ,aussortiert”, um nur den umweltfreundlichsten
Euro-Kategorien (Euro 4, 5 und 6) die Durchfahrt zu gewéahren. Die
jungsten diesbezuiglichen Bestimmungen betreffen das Durchfuhrverbot
fur folgende Fahrzeuge: Fahrzeuge flr den Giitertransport mit mehr als
3,5 t Gewicht und Euroklasse 3, in Kraft seit dem 1. September 2019;
Fahrzeuge fir den Gtertransport mit mehr als 3,5 t Gewicht und
Euroklasse 4,in Kraft seit dem 1 Juli2020. Im Jahr 2023 entsprachen 94 %
der im Tunnel verkehrenden Schwerlastfahrzeuge der Euro-6-Norm.

ENERGIE-EFFIZIENZ

TMB-GEIE hat eine Reihe von MaBnahmen ergriffen, die denitalienischen,
franzdsischen und gemeinschaftlichen Vorgaben in Sachen Energie und
Umwelt entsprechen und auf die Verwendung erneuerbarer Energien
fir die Stromerzeugung und auf die Erhohung der Energieeffizienz von
Gebauden und Infrastrukturen abzielen.




uDie Qualitat

Aus Griinden, die mit der Einrohren-Infrastruktur und den Umwelt- und
Sicherheitsbedingungen zusammenhangen, ist die Tunnelzufahrt und
-durchfahrt geregelt.

Die Betriebsregeln des Mont-Blanc-Tunnel sind sehr unterschiedlich
im Vergleich zu anderen mautpflichtigen Tunnels und in gewisser
Hinsicht sogar einzigartig. Das wichtigste Ziel des Tunnelbetreibers
ist, die festgesetzten Service- und Sicherheitsniveaus niemals zu
unterschreiten. Dazu stellt er alle organisatorischen, technischen und
prozeduralen Ressourcen bereit, um einen hohen Sicherheitsgrad
bei der Durchfahrt (Funktionsweise der Anlagen, Uberwachung des
Verkehrsflusses, Erfassung der Hochstgeschwindigkeit, Informationen
iiber die Verhaltensweise im Tunnel usw.) zu gewahrleisten.

Damit der hohe Sicherheitsstandard und der fliissige Verkehr im
Tunnel erreicht werden kann, ist es wichtig, dass die Tunnelbenutzer
vorsichtig fahren und die Verkehrsregeln genau einhalten. Die Mitarbeit
der Tunnelbenutzer ist somit ein absolut unverzichtbarer Beitrag zur
Erreichung der Qualitat.

TMB-GEIE erstellt einen monatlichen Betriebsbericht, mit dem
die wichtigsten Indikatoren und Ereignisse des Tunnelbetriebs
aufgezeichnet sind und mit jenen der vorherigen Monate und Jahre
verglichen werden, um Qualitdtsabweichungen festzustellen und die
internen Verfahren zu verbessern. Dieser monatliche Betriebsbericht
wird den Kontrollorganen und den wichtigsten Stakholdern regelmaRig
vorgelegt. Der Verkehrsfluss ist auf der Homepage www.tunnelmb.net
sichtbar.

Um die Informationen ber gelegentliche planmaRige Tunnelschliefun-
gen oder abwechselnden Verkehr auf einer Fahrspur wegen Instandhal-
tungsarbeiten den Verkehrsteilnehmern zugénglich zu machen, pflegt
TMB-GEIE ein elektronisches Mail-System mit der Bezeichnung “Colpo
docchio” (auf einen Blick).
Allen professionellen Kun-
den (abonnierte Frachtfiih-
rer) und Privatkunden, die
dies unter Bekanntgabe
ihrer Adresse angefordert
haben, wird per E-Malil
mindestens 10 Tage vorher
eine entsprechende Mittei-
lung gesandt.
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aDer Kundenschutz

Beanstandungen und Vorschldge:
Verbesserungschancen

Im Sinne der italienischen und franzésischen Tunnelkonzessiondre
legt TMB-GEIE groRen Wert auf die Meinung der Kunden, seien es
Beanstandungen oder Vorschlage. Es sind dies wertvolle Hinweise
auf Griinde der Kundenunzufriedenheit, die es ermdglichen, geeignete
Verbesserungsmafinahmen zu ergreifen.

Das  wirksamste ~ Kommunikationsmittel ~ zur ~ Meldung  von
Beanstandungen und Vorschldgen ist die E-Mail, mit der kiirzere
Reaktionszeiten moglich sind und die Korrespondenz  immer
nachverfolgbar ist:

clienti.geie@tunnelmb.com

TMB-GEIE verpflichtet sich zur Anwendung folgender Standards:

® Antwort auf per E-Mail eingegangene Reklamationen bei 85% der Falle
binnen 10 Tagen ab Empfang;

® Bekanntgabe der auf die Beseitigung der beanstandeten Mangel
abzielenden Malinahmen an den Kunden;

®nformation  iiber die  Moglichkeit, Beanstandungen  und
Vorschlage vorlegen zu konnen, iber alle zur Verfiigung stehenden
Kommunikationsmittel (Zahlungsstellen, Informationshiiro,
Homepage usw.).

Sollte die Kommunikation per E-Mail nicht moglich sein, kann auch ein
Brief oder eine Telefax an die auf der Riickseite angegebenen Adressen
gesandt werden.

Ruckerstattung

Sollte irrtimlicherweise eine zu hohe Mautgebiihr erhoben worden
sein, erstattet TMB-GEIE nach Priifung der Giiltigkeit der vorgelegten
Dokumentation jenen Betrag zuriick, der iber die ordnungsgemalRe
Gebiihr hinausgeht.

Bei Verlust einer Karte fiir 10/20 Fahrten (ohne Namen) kann sich
der Kunde an das Empfangsbiro wenden und bei Mitteilung der
Kennnummer der verloren gegangenen Karte deren Annullierung und
die kostenlose Ausstellung eines Duplikats fiir die restlichen Fahrten
anfordern. Es ist daher ratsam, dass der Kunde immer seine Quittung
aufbewahrt oder die Kennnummer der gekauften Karte notiert.
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!,Ad ressen

VERKEHRSINFORMATIONEN

Tel. Italien +39.0165.890411
Tel. Frankreich +33(4)50555500
ISORADIO MW 103.3
INFOTRAFIC MW 107.7
Homepage www.tunnelmb.net
App TMB Mobility

BEANSTANDUNGEN, VORSCHLAGE UND INFORMATIONEN

E-mail clienti.geie@tunnelmb.com
Postadresse

Traforo del Monte Bianco - GEIE

Piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco
11013 COURMAYEUR AO (ltalien)

WO DIE SERVICE-CHARTA ERHALTLICH IST
Homepage www.tunnelmb.net

App TMB Mobility
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» C‘;ooglc play

www.tunnelmb.net
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